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Diese Urkundenanlage ist Bestandteil der Akkreditierungsurkunde D-PL-13069-01-00.

Inhaber der Akkreditierungsurkunde:

Universitatsklinikum Schleswig-Holstein
Ratzeburger Allee 160, 23538 Liibeck

mit dem Standort

Universitatsklinikum Schleswig-Holstein (UKSH)
Institut fur Krankenhaus- und Umwelthygiene
Feldstr. 12, V15, 24105 Kiel

Das Priflaboratorium erfiillt die Anforderungen gemaR DIN EN ISO/IEC 17025:2018, um die in dieser
Anlage aufgefiihrten Konformitatshewertungstitigkeiten durchzufiihren. Das Priiflaboratorium erfillt
gegebenenfalls zusatzliche gesetzliche und normative Anforderungen, einschlieRlich solcher in
relevanten sektoralen Programmen, sofern diese nachfolgend ausdriicklich bestatigt werden.

Die Anforderungen an das Managementsystem in der DIN EN ISO/IEC 17025 sind in einer fiir
Pruflaboratorien relevanten Sprache verfasst und stehen insgesamt in Ubereinstimmung mit den
Prinzipien der DIN EN ISO 9001.

Diese Urkundenanlage wurde ausgestellt durch die Deutsche Akkreditierungsstelle GmbH und ist digital gesiegelt.

Sie gilt nur zusammen mit der schriftlich erteilten Urkunde und gibt den Stand zum Zeitpunkt des Ausstellungsdatums wieder.
Der jeweils aktuelle Stand der gtiltigen und iberwachten Akkreditierung ist der Datenbank akkreditierter Stellen der
Deutschen Akkreditierungsstelle zu entnehmen (www.dakks.de)

Verwendete Abklirzungen: siehe letzte Seite Seite 1 von 11



( DAKKS

Deutsche
Anlage zur Akkreditierungsurkunde D-PL-13069-01-02 Akkreditierungsstelle

Priifungen in den Bereichen:

mikrobiologische, physikalische, physikalisch-chemische und chemische Untersuchungen von
Wasser (Rohwasser, Trinkwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser, Badegewadsser, Meerwasser,
Brackwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Wasser aus Dentaleinheiten);

chemische Untersuchungen von Trinkwasser, Mineral- und Tafelwasser;

Probenahme von Schwimm- und Badebeckenwasser sowie Badegewissern;

mikrobiologische und ausgewdhlte chemische Untersuchung gemiR Trinkwasserverordnung,
Probenahme von Roh- und Trinkwasser

Flexibler Akkreditierungsbereich:

Dem Priiflaboratorium ist, ohne dass es einer vorherigen Information und Zustimmung der DAKkS
bedarf, die Anwendung der hier aufgefiihrten genormten oder ihnen gleichzusetzenden
Priifverfahren mit unterschiedlichen Ausgabesténden gestattet (Flexibilisierung nach Kategorie A).

Dem Priiflaboratorium ist innerhalb der gekennzeichneten Priifbereiche, ohne dass es einer
vorherigen Information und Zustimmung der DAkkS bedarf,

[FlexC]  die Modifizierung sowie Weiter- und Neuentwicklung von Priifverfahren gestattet.
Die aufgefiihrten Priifverfahren sind beispielhaft.

Das Priiflaboratorium verfiigt iiber eine aktuelle Liste aller Priifverfahren im flexiblen
Akkreditierungsbereich. Die Liste ist 6ffentlich verfiigbar auf der Webprisenz des
Priiflaboratoriums.

1 Untersuchungen von Wasser (Rohwasser, Grundwasser, Oberflichenwasser,
Badegewdsser, Meerwasser, Brackwasser, Schwimm- und Badebeckenwasser, Wasser
aus Dentaleinheiten, Trinkwasser, Mineral- und Tafelwasser)

1.1 Probenahme
DIN ISO 5667-5 (A 14) Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur
2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und

Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 19458 (K 19) Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische

2006-12 Untersuchungen
DIN 19643-1 Aufbereitung von Schwimm- und Badebeckenwasser -
2023-06 Teil 1: Allgemeine Anforderungen

(Einschrénkung: hier nur Probenahme gemdf Abschnitt 14.2)

Giiltig ab: 12.02.2026
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UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf
2018-12 Legionellen nach Trinkwasserverordnung -- Probennahme,
Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
1.2 Geruch und Geschmack
DEVB 1/2 Prifung auf Geruch und Geschmack
1971 (Einschrdnkung: hier nur qualitative Bestimmung)
DIN EN 1622 (B 3) Bestimmung des Geruchsschwellenwerts (TON) und des
2006-10 Geschmacksschwellenwerts (TFN)

(Einschrdnkung: hier nur qualitatives Verfahren nach Anhang C)

1.3 Physikalische und physikalisch-chemische KenngroRe
DIN EN ISO 7887 (C 1) Wasserbeschaffenheit - Untersuchung und Bestimmung der Farbung
2012-04
DIN 38404-C 3 Bestimmung der Absorption im Bereich der UV-Strahlung, Spektraler
2005-07 Absorptionskoeffizient
DIN 38404-C4 Bestimmung der Temperatur
1976-12

DIN EN ISO 10523 (C5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des pH-Wertes
2012-04

DIN EN 27888 (C 8) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der elektrischen Leitfahigkeit
1993-11

DIN ENISO 7027-1 (C21)  Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Triibung - Teil 1: Quantitatives
2016-11 Verfahren

1.4 Anionen
DIN 38405-D 1 Bestimmung von Chlorid-lonen
1985-12
DIN 38405-D 13 Bestimmung von Cyaniden
2011-04

Gliltig ab: 12.02.2026
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DIN EN ISO 10304-1 (D 20)
2009-07

DIN EN ISO 10304-4 (D 25)
2024-07

DIN EN ISO 15061 (D 34)
2001-12

DIN 1SO 15923-1 (D 49)
2014-07

1.5 Kationen

DIN EN ISO 17294-2 (E 29)
2024-12

DIN EN ISO 14911 (E 34)
1999-12

DIN EN ISO 17852 (E 35)
2008-04

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von gelésten Anionen mittels
Flussigkeits-lonenchromatographie - Teil 1: Bestimmung von Fluorid,
Chlorid, Nitrit, Orthophosphat, Bromid, Nitrat und Sulfat

Wasserbeschaffenheit - Bestimmun_g von Chlorat, Chlorid und Chlorit in
gering belastetem Wasser

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von geléstem Bromat, Verfahren
mittels lonenchromatographie

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von ausgewiahlten Parametern
mittels Einzelanalysensystemen - Teil 1: Ammonium, Nitrat, Nitrit,
Chlorid, Orthophosphat, Sulfat und Silikat durch photometrische
Detektion

Wasserbeschaffenheit - Anwendung der induktiv gekoppelten Plasma-
Massenspektrometrie (ICP-MS) - Teil 2: Bestimmung von ausgewihlten
Elementen einschlieBlich Uran-Isotope

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der gelésten Kationen Li*, Na*,
NH*, K*, Mn?*, Ca?*, Mg?, Sr** und Ba* mittels lonenchromatographie

Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Quecksilber mittels
Atomfluoreszenzspektrometrie

1.6 Gemeinsam erfassbare Stoffgruppen

DIN 38407-F 30
2007-12

DIN 38407-F 36
2014-09

DIN 38407-F 39

Bestimmung von Trihalogenmethanen (THM) in Schwimm- und
Badebeckenwasser mit Headspace-Gaschromatographie

Bestimmung ausgewahlter Pflanzenschutzmittelwirkstoffe und anderer
organischer Stoffe in Wasser - Verfahren mittels Hochleistungs-
Flussigkeitschromatographie und massenspektrometrischer Detektion
(HPLC-MS/MS bzw. -HRMS) nach Direktinjektion

Bestimmung ausgewahlter polycyclischer aromatischer

2011-09 Kohlenwasserstoffe (PAK) - Verfahren mittels Gaschromatographie und
massenspektrometrischer Detektion (GC/MS)
(Modifikation: Extraktion und Anreicherung mittels Stir-Bar Sorptive
Extraction (SBSE))
Glltig ab: 12.02.2026
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DIN EN ISO 17943 (F 41) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung fliichtiger organischer

2016-10 Verbindungen in Wasser - Verfahren mittels Headspace-
Festphasenmikroextraktion (HS-SPME) gefolgt von der
Gaschromatographie und Massenspektrometrie (GC-MS)

DIN ISO 16308 (F 45) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Glyphosat und AMPA -
2017-09 Verfahren mittels Hochleistungs-Flissigkeitschromatographie (HPLC)
mit tandem-massenspektrometrischer Detektion

DIN EN 17892 (F 55) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung der Summe der perfluorierten
2024-08 Substanzen (Summe der PFAS) im Trinkwasser - Methode mittels
Flissigkeitschromatographie/Massenspektrometrie (LC/MS)

SOP 3 SPUR 21 Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von Bisphenol A - Verfahren
004 mittels Hochleistung-Fliissigkeitschromatographie mit
2025-05 Fluoreszenzdetektor (HPLC-FLD) in Roh- und Trinkwasser, Grundwasser

und Oberflachenwasser

1.7 Gasformige Bestandteile

DIN EN ISO 7393-2 (G 4-2) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung von freiem Chlor und
2019-03 Gesamtchlor - Teil 2: Kolorimetrisches Verfahren mit N,N-Dialkyl-1,4-
Phenylendiamin fur Routinekontrollen

DIN ISO 17289 (G 25) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des geldsten Sauerstoffs -
2014-12 optisches Sensorverfahren

1.8 Summarische Wirkungs- und StoffkenngroRen
DIN EN 1484 (H 3) Wasseranalytik - Anleitungen zur Bestimmung des gesamten
2019-04 organischen Kohlenstoffs (TOC) und des gelésten organischen

Kohlenstoffs (DOC)

DEVH4 Bestimmung der Oxidierbarkeit mittels Kaliumpermanganat
1968 (Einschrankung: hier nur Verfahren 1b Kaliumpermanganat-Verbrauch)
DIN EN ISO 8467 (H 5) Wasserbeschaffenheit - Bestimmung des Permanganat-Index
1995-05
DIN 38409-H 6 Harte eines Wassers
1986-01
Gliltig ab: 12.02.2026
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DIN 38409-H 7 Bestimmung der Sdure- und Basekapazitit
2005-12
1.9 Bestimmung von Zellzahlen in Wasser mittels Durchflusszytometrie [Flex C]
SOP 3 BAK 22 Bestimmung von Zellzahlen mittels Zytometrie - Bestimmung der
2023-04 Gesamtzellzahl und membranintakter Zellen in Wasser mittels
Zytometrie
1.10 Bestimmung von Bakterien, Hefen und Schimmelpilzen mittels kultureller

mikrobiologischer Untersuchungen [Flex C]

DIN EN SO 6222 (K 5)
1999-07

DIN EN ISO 9308-2 (K 6-1)
2014-06

DIN EN 1SO 16266 (K 11)
2008-05
DIN EN SO 9308-1 (K 12)

2017-09

DIN EN ISO 9308-3 (K 13)
1999-07

DIN EN 1SO 7899-1 (K 14)
1999-07

DIN EN ISO 7899-2 (K 15)
2000-11

DIN EN ISO 11731 (K 23)
2019-03

Wasserbeschaffenheit - Quantitative Bestimmung der kultivierbaren
Mikroorganismen - Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfung in
ein Nahragarmedium

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen
Bakterien - Teil 2: Verfahren zur Bestimmung der wahrscheinlichsten
Keimzahl

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von Pseudomonas
aeruginosa - Membranfiltrationsverfahren

Wasserbeschaffenheit - Zahlung von Escherichia coli und coliformen
Bakterien - Teil 1: Membranfiltrationsverfahren fiir Wasser mit
niedriger Begleitflora

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von Escherichia coli und
coliformen Bakterien in Oberflachenwasser und Abwasser -

Teil 3: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Fliissigmedium
(MPN-Verfahren)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zahlung von intestinalen
Enterokokken in Oberflachenwasser und Abwasser -

Teil 1: Miniaturisiertes Verfahren durch Animpfen in Fliissigmedium
(MPN-Verfahren)

Wasserbeschaffenheit - Nachweis und Zdhlung von intestinalen
Enterokokken - Teil 2: Verfahren durch Membranfiltration

Wasserbeschaffenheit - Zdhlung von Legionellen

Gliltig ab: 12.02.2026
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DIN EN ISO 14189 (K 24) Wasserbeschaffenheit - Zéhlung von Clostridium perfringens -
2016-11 Verfahren mittels Membranfiltration

TrinkwV §43 Absatz (3) Bestimmung der Koloniezahl durch Einimpfung in ein Ndhragarmedium
Koloniezahl 20 °C und 36 °C, Plattengussverfahren

UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen auf
2018-12, Aktualisierung Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme,
Dezember 2022 Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses
SOP 3 BAK 23 Kultureller Nachweis und Zdhlung von potentiell humanpathogenen
2025-04 Vibrionen in Wasser

1.11 Serologische Untersuchungen
0)(e][»} Legionella Latextest, Latex Agglutinationstest
Legionella Latextest
DRO80OOM
2016-05

1.12 Identifizierung von Bakterien mittels MALDI-TOF-MS in Wasser [Flex C]
Bruker Daltonics Identifizierung von Bakterien mittels MALDI-TOF-MS in Wasser - MBT
MALDI Biotyper sirius Compass und Flex Control Version 4.1.100
2022-04
Vibrio Base Identifizierung von Vibrionen mittels MALDI-TOF-MS in Wasser -
2015-02 VibrioBase Datenbank fiir MALDI Biotyper

Gliltig ab: 12.02.2026
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2 Untersuchungen gemaR Trinkwasserverordnung - TrinkwV -
Trinkwasserverordnung (TrinkwV) vom 20. Juni 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 159, S. 2)

PROBENAHME

Verfahren Titel

DIN ISO 5667-5 Wasserbeschaffenheit - Probenahme - Teil 5: Anleitung zur

2011-02 Probenahme von Trinkwasser aus Aufbereitungsanlagen und
Rohrnetzsystemen

DIN EN ISO 19458 Wasserbeschaffenheit - Probenahme fiir mikrobiologische

2006-12 Untersuchungen

UBA Empfehlung Systemische Untersuchungen von Trinkwasser-Installationen

18. Dezember 2018 auf Legionellen nach Trinkwasserverordnung - Probennahme,

(Legionellen) Untersuchungsgang und Angabe des Ergebnisses

Empfehlung des Beurteilung der Trinkwasserqualitat hinsichtlich der

Umweltbundesamtes Parameter Blei, Kupfer und Nickel

18. Dezember 2018

(gestaffelte Stagnationsbeprobung

und Zufallsstichprobe)

ANLAGE 1: MIKROBIOLOGISCHE PARAMETER

Teil | Allgemeine Anforderungen an Trinkwasser

Parameter Verfahren

DIN EN ISO 9308-1 2017-09
Escherichia coli (E. coli)  Jrommmmmmm oo
DIN EN ISO 9308-2 2014-06

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11
Teil Il Anforderungen an Trinkwasser, das zur Abgabe in verschlossenen Behiltnissen bestimmt ist
Parameter Verfahren

Escherichia coli (E. coli) DIN EN ISO 9308-1 2017-09

Intestinale Enterokokken DIN EN ISO 7899-2 2000-11

Pseudomonas aeruginosa DIN EN ISO 16266 2008-05

ANLAGE 2: CHEMISCHE PARAMETER

Teil | Chemische Parameter, deren Konzentration sich im Verteilungsnetz einschlieBlich
der Trinkwasserinstallation in der Regel nicht mehr erhoht

Parameter Verfahren

Acrylamid nicht belegt

Gliltig ab: 12.02.2026
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Parameter Verfahren

Benzol DIN EN ISO 17943 2016-10
Bor DIN EN ISO 17294-2 2024-12
Bromat DIN EN ISO 15061 2001-12
Chrom DIN EN ISO 17294-2 2024-12
Cyanid DIN 38405-D 13 2011-04
1,2-Dichlorethan DIN EN ISO 17943 2016-10
Fluorid DIN EN ISO 10304-1 2009-07

Microcystin-LR

nicht belegt

Nitrat

DIN I1SO 15923-1 2014-07

Pestizide

DIN 38407-36 2014-09
DIN I1SO 16308 2017-09

Pestizide-gesamt

DIN 38407-36 2014-09
DIN ISO 16308 2017-09

Summe PFAS-20

DIN EN 17892 2024-08

Summe PFAS-4

DIN EN 17892 2024-08

Quecksilber

DIN EN ISO 17852 2008-04

Selen

DIN EN ISO 17294-2 2024-12

Tetrachlorethen und Trichlorethen

DIN EN ISO 17943 2016-10

Uran DIN EN ISO 17294-2 2024-12

Teil Il Chemische Parameter, deren Konzentration im Verteilungsnetz einschlieBlich
der Trinkwasserinstallation ansteigen kann

Parameter Verfahren

Antimon DIN EN ISO 17294-2 2024-12

Arsen DIN EN ISO 17294-2 2024-12

Benzo(a)pyren

DIN 38407-39 2011-09
(Modifikation: Extraktion und Anreicherung mittels
Stir-Bar Sorptive Extraction (SBSE))

Bisphenol A SOP 3 SPUR 21 004/ 2025-05
Blei DIN EN ISO 17294-2 2024-12
Cadmium DIN EN ISO 17294-2 2024-12
Chlorat DIN EN ISO 10304-4 2024-07
Chlorit DIN EN ISO 10304-4 2024-07
Epichlorhydrin nicht belegt

Halogenessigsauren (HAA-5) nicht belegt

Kupfer

DIN EN ISO 17294-2 2024-12
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